ZASADY ROZLICZANIA KOSZTOW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
w budynkach z podzielnikami kosztow firmy ista Polska sp. z o. o.

| PODZIAL. KOSZTOW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Koszty catkowite centralnego ogrzewania rozliczane sg nastepujaco:

1. Koszty state (niezalezne) — ptacone dostawcy w okresie 12 miesiecy, w skiad ktoérych wehodzg:
a) optata za ustugi przesytowe - zalezna od przynaleznoéci do okreslonej taryfy;
b) optata za moc zaméwiong - zalezna od warunkéw cieplnych kazdego budynku i zapotrzebowania
ciepta.
Koszty state rozliczane sa proporcjonalnie do m? powierzchni uzytkowej lokali.

2. Koszty zmienne (zalezne) - ptacone dostawcy przez okres pobierania energii cieplnej (przez sezon
grzewczy), w sktad ktérych wchodza:
a) optata za ustugi przesytowe - zalezna od przynaleznosci do okreslonej taryfy;
b) optata za ciepto — zalezna od ilosci zuzytej energii ciepinej.

Koszty zmienne dzielone sg w proporcji:

- 50% koszty zmienne (odczyt z podzielnikéw) - dzielone proporcjonalnie do wskazan podzielnikow
z uwzglednieniem wspofczynnikdw korygujacych zaleznych od mocy grzejnika, a takze
wspotczynnikow redukeyjnych dla lokali z racji ich niekorzystnego pod wzgledem energetycznym
usytuowania w budynku.

- 50% koszty zmienne wspoélne — uwzgledniajgce klatki schodowe, pralnie i suszarnie, grzejniki
tazienkowe - rozliczane proporcjonalnie do m? powierzchni uzytkowej lokali.

I SZCZEGOLNE PRZYPADKI ROZLICZEN
Przy rozliczeniu rocznym w lokalach, w ktorych uzytkownik:

1. Odméwit/nie udostepnit do zamontowania podzielnikow kosztéw mieszkania — koszty
wylicza sie wg maksymalnego zuzycia w budynku / m?

2. Odmowit /nie udostepnit do zamontowania podzielnikéw kosztéw w pojedynczym
pomieszczeniu — koszty wylicza sie wg maksymalnego zuzycia w budynku / m?

3. Uniemozliwit:
- dokonania sprawdzenia i odczytu manualnego podzielnika/6w - mimo wczes$niejszego
powiadomienia pisemnego o planowanym terminie wykonania sprawdzenia urzadzenia
i odczytu manualnego.
- uszkodzit plombe podzielnika lub podzielnik,
- dokonat ingerencji w podzielnik w celu zafatszowania jego wskazan,
ustala sie, iz od wtasciciela mieszkania dochodzone bedzie odszkodowanie w wysokosci ustalonej
poprzez oszacowanie zuzycia ciepta zgodnie z nastepujgcymi zasadami:
a) Koszty state (optata stata oraz koszty zmienne wspdine) ustala sie na zasadach ogolnych
okreslonych niniejszymi zasadami.
b) Koszty zmienne (koszty zmienne uwzgledniajgce odczyt z podzielnika) ustala sie wg maksymalnego
zuzycia w budynku / m2.

4. W lokalach, gdzie nastapita awaria podzielnikéw lub gdy z przyczyn niezaleznych od
uzytkownika lokalu odczytanie podzielnikow nie jest mozliwe - koszty ogrzewania dla tych
lokali zostang wyliczone wg $redniego zuzycia w budynku.



Grzejniki, przy ktérych nastapita awaria pojedynczego podzielnika lub gdy z przyczyn
niezaleznych od uzytkownika lokalu odczytanie pojedynczego podzielnika nie jest mozliwe -
koszty ogrzewania dla tych grzejnikow zostang wyliczone wg $redniego zuzycia w lokalu.

Grzejniki, ktére zostaly zdemontowane za zgoda Zleceniodawcy - zostang uwzglednione
w rozliczeniu za okres uzytkowania.

Grzejniki zdemontowane bez zgody Zleceniodawcy rozliczane beda — przyjmuje sie koszty
szacowane ($rednie zuzycie w lokalu) w oparciu o pierwotng inwentaryzacje grzejnika.

Pojedyncze grzejniki z uszkodzonym zaworem termostatycznym rozliczane beda wedtug -
wartosci odczytu z podzielnika kosztow ogrzewania.




